
PODGRZEWACZ SOLARNY DWUWĘŻOWNICOWY W2
- urządzenie z dwoma wężownicami służące
  do podgrzewania wody
- wykonany ze stali wysokogatunkowej ST 37.2
- wewnątrz zbiornik zabezpieczony warstwą wysokiej
  jakości  emalii zgodnie z normą DIN 4753

EFEKTYWNE OGRZEWANIE WODY
- wbudowane dwie wężownice o dużej mocy, połączone 
  z zewnętrznym źródłem ciepła. 
-opcjonalnie można wyposażyc podgrzewacze w grzałkę 
elektryczną

MINIMALIZACJA STRAT  CIEPŁA
-zbiornik pokryto warstwą izolacji termicznej o niskim 
współczynniku przenikania ciepła
- w zbiornikach o pojemności do 500 l zastosowano warstwę
  50 mm płaszcz z plecionki technicznej PVC

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA
plecionka techniczna PVC w kolorze pomarańczowym

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 
termometr, anoda magnezowa, mufa termostatu, mufy na 
czujniki temperatury, mufa grzałki elektrycznej GW11/2 ”, 
rewizja (otwory rewizyjne o średnicy Ø180mm/100mm w 
zbiornikach do 500 l), dwie wężownice
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H -cakowita mm 1345 1415 1465 1715
h1 -przyłącza z.w.u. mm 205 218 273 273
h2 -przyłącza solarnego-powrót mm 205 218 273 273
h3 -mufy czujnika c.w.u (sol.) mm 305 323 463 453
h4 -przyłącza solarnego-zasilanie mm 795 808 853 963
h5 -mufy czujnika c.w.u mm 1040 1107 1057 1209
h6 -przyłącza cyrkulacji mm 970 1010 1108 1209
h7 -przyłącza c.w.u mm 1141 1185 1243 1456
h9 -termometra mm 1141 1173 1155 1456

h10 -mufy grzałki mm 755 854 903 1015
h11 -kołnierza mm 312 323 453 453
h12 -przyłącza c.o. - powrót mm 815 897 955 1065
h13 -przyłącza c.o. - zasilanie mm 1115 1173 1213 1353
h14 -mufy czujnika termostatu mm 755 855 904 1014

h1/h7 Zimna woda/ciepła woda Rp 1"/1" 1”/1” 1/”/1/” 1/”/1/”
h6 Cyrkulacja Rp /" /” 1" 1"

h13/h12 C.o. zasilanie/c.o. powrót Rp 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1”
h4/h2 Solar zasilania/solar powrót Rp 1”/1” 1”/1” 1”/1” 1”/1”

h10 Mufa grzalki Rp 1/" 1/” 1/” 1/”
h11 Kołnierz mm 180 180 180 180

h5/h3 Mufa czujnika c.w.u. Rp /” /” /” /”
h9 Mufa termometru Rp /” /” /” /”
h8 Odpowietrznik Rp 1” 1” 1” 1”

Dane techniczne:
Pojemność l 200 300 400 500
Moc wymiennika (80/10/45 ºC) dół kW 27 50 58 68
Moc wymiennika (80/10/45 ºC) góra kW 17 20 25 32
Max. temp. (zbiornik/wężownice) ºC 95/120 95/120 95/120 95/120
Max. ciśnienie (zbiornik/wężownice) bar 10/10 10/10 10/10 10/10
Pojemność wymiennika (dół/góra) l 5,5  |  3,5 7,5  |  5,5 9,5  |  8,5 11,5  |  7,5
Powierzchnia wymiennika m² 0,85  |  0,65 1,15  |  0,85 1,3  |  1,0 1,7  |  1,1
Strata ciśnienia wymiennika hPa 78  |  58 132  |  74 189  |  84 220  |  95
Izolacja termiczna mm 50 50 50 50
Średnica zbiornika z izolacją mm 560 655 755 755
Średnica zbiornika bez izolacji mm 460 555 655 655
Anoda magnezowa1/" mm 32x300 32x450 32x600 32x600
Waga (pusty) kg 105 168 199 225

W2
PODGRZEWACZ SOLARNY
DWUWĘŻOWNICOWY

Sterownik Solar-Expert T-460 to serce całego 
układu. Wyposażony jest w kolorowy, dotykowy               
i przejrzysty wyświetlacz LCD.  W wygodny i prosty 
sposób pozwala dostosować parametry pracy 
układu solarnego do potrzeb każdego 
użytkownika. Jego niepowtarzalny wygląd i funkcje 
spełnią oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK:

- sterowanie pracą pomp (lub pompy i zaworu)
- nadzór i obsługa pracy systemu solarnego
  dla jedenastu konfiguracji układu
- zabezpieczenie przed przegrzaniem      
   i zamarzaniem kolektora
- możliwość podłączenia modułu ST-500 Ethernet
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia: 
pompy cyrkulacyjnej, grzałki elektrycznej lub 
podania sygnału do kotła CO w celu jego rozpalenia

Solar-Expert T-460
STEROWNIK


